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,نهايت طويل، بخشي از فضا محدود به  بياستوانهنيملايه  جسمي به شكل يك -1 2 3 2a r b π ϕ π< < <  را فرا گرفته >

شدگي به صورت بردار مغناطيس.  به طور يكنواخت مغناطيس شده استzاين جسم در امتداد محور . است
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ẑ M=Μ 

   .  را در تمام نقاط فضا بيابيدH و Bهاي ميدان. شودبيان مي

  

مخروط ناقص با رأس منطبق  فضاي محدود به يك نيم-2

بر مبدأ مختصات و زاويه رأس 
0 0

( 2)θ π θ< و 

zصفحات  a= و z b= (0 )a b<  توسط يك >

شدگي ماده مغناطيسي با بردار مغناطيس

0
ˆ cos [A m]Mϕ θ= −Mاشغال شده است  .

ضريب نفوذپذيري مغناطيسي در فضاي اطراف اين 

جسم برابر با 
0

µبردار شدت ميدان مغناطيسي . باشد مي

( )Hدر مبدأ مختصات را بيابيد   .  

 

  

 ضريب القاي متقابل بين يك رشته سيم نازك طويل منطبق بر -3

را به دست ) شكل مقابل (ABCD و مدار مستطيلي zمحور 

  .آوريد

  

  

  

  

ب القاي متقابل در واحد طول بين دو خط انتقال دو سيمي ضري -4

Aخطوط (موازي  A′− و B B′−را بيابيد)  مقابل در شكل .

 بسيار كوچك d و Dها در قياس با فرض كنيد شعاع سيم

  . باشد
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 b و aبه ترتيب برابر ) از جنس مس(هاي دروني و بيروني آن هاي هاديمحور كه شعاع فضاي بين دو هادي يك كابل هم-5

است، از يك ماده مغناطيسي غير همگن با قابليت نفوذ 
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 I اين كابل جريان از. تشكيل شده است 

هادي دروني را  .را به دست آوريدو ضريب القاي خودي كابل شده در فضا انرژي مغناطيسي ذخيره. شودعبور داده مي

l,( در نظر بگيريد lتوپر و طول كابل را  a b≫ .(    


