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 چکیده :

نایع صهمانطور که می دانیم مخازن تحت فشار در شاخه نفت و پتروشیمی و همچنین اغلب 

 حی وساختطرا اصلی نظیر نیروگاه ها و... از کاربرد ویژه ای برخوردار است.از این رو توجه به

 پر اهمیت است.آنها بسیار 

ان الم  در این پروژه به بررسی رفتار یک مخزن تحت فشار استوانه از جنس فولاد با روش

 می پردازیم. ANSYSمحدود توسط نرم افزار 

ر آن بررسی نتایج بحرانی بودن ناحیه مجاورت فیلت که دیواره ستون عمودی مخزن به س

 متصل می شود را نشان می دهد.
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 فصل اول

مقدمه :  - 1 – 1  

ت و همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نف

وجهی ابل تپتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و ق

ردار برخو برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای

 است . 

 :  چیستمخازن تحت فشار - 2 – 1

به مخازنی گفته می شود که فشار  ASME SEC VIII  مخزن تحت فشار طبق استاندارد 

ای معمولاً استوانه .این مخازن فلزی  باشد )psi3000و کمتر از (  psi15طراحی داخل آن بیش از 

می باشند که توانایی مایعات و یا گازها  یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی

های مختلف )فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل( را مقاومت در برابر بارگذاری

باشد که  می ASME SECTION VIII باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازندارامی

 قرار میتوسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری 
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کاربرد عمده باشد.می psi15معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن از گیرد.

 ]1[این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.

 

 ]2[: مخزن تحت فشار 1 – 1شکل 

حی ی طرامخازن تحت فشار برای اینکه کارکردی ایمن داشته باشند در فشار و دمای ویژه ا

ه شود. طراحی و ساخت اینگون گفته می و دمای طراحی که اصطلاحا فشار طراحی میشوند

و  رناکتجهیزات تحت فشار بدون اصول و استفاده از کدها و استانداردهای طراحی بسیار خط

 .حادثه آفرین خواهد بود
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 روش ساخت مخازن تحت فشار - 3 – 1

دسته  مخازن تحت فشار به سهای ساخت هروش ASMEVIII  (Division1) استاندارد طبق

 می پردازیم. میشوند،که به توضیح مختصری از برخی از آنها زیر طبقه بندی

 1جوشکاری    1

 2فورجینگ    2

 3لحیم کاری سخت     3

 روش جوشکاری در ساخت مخازن تحت فشار - 1 – 3 – 1

متریال فلز در ساخت مخازن تحت فشار به روش جوشکاری از روش های متعددی متناسب با 

پایه ، نوع کاربری ، میزان حساسیت در ساخت مخزن و تجهیزات کارگاه می توان استفاده کرد. 

 جوشکاری زیر،5، جوشکاری میگ4که از آن جمله می توان به روش جوشکاری الکترود دستی

                                                           
1Welding - Part UW 
2Forging - Part UF 
3Brazing - Part UB 
4Shielded Metal Arc Welding 
5Metal Inert Gas 
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در این روش پس از رول کردن بدنه ی مخزن و ساختن .اشاره کرد2و جوشکاری تیگ1پودری

 ،آن ها را به هم جوش می دهند.کلاهک آن

 

 ]3[: روش جوشکاری در ساخت مخازن 2 – 1شکل 

 

 روش فورجینگ در ساخت مخازن تحت فشار - 2 – 3 – 1

                                                           
1Submerge Arc Welding 
2Tungsten InertGas 
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ا آن ه ساخت مخازن تحت فشار به روش فورجینگ قابل اجرا برای مخازنی خواهد بود که در

 دهایفولادهای کم کربن ، فولاجوش های طولی وجود ندارد همچنین این روش قابل اجرا در 

 ]2[کم آلیاژ است.

 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن: - 4 – 1

در تئوری هر ماده ای با تحمل تنش کششی بالا وخاصیت های کششی مناسب میتواند در 

 ASME BPVC   SECTIONساخت مخازن به کار گرفته شود اما استاندارد های ساخت

II و محدودیت دما و فشار آن ها را مشخص کرده استلیستی از بهترین مواد. 

از آهن تشکیل شده اند که ورق های آهنی به صورت رول در  تحت فشارمنابع بسیاری از 

آمده و به عدسی ها و به همدیگر جوش داده میشوند. اما این جوش ممکن است بر بسیاری از 

صورت  خواص آ هن رول شده تاثیر منفی بگذارد مگر اینکه توجه هایی قبل از جوش کاری

 .بگیرد

 ،استاندارد های حال حاضر دنیا ، شرکت ها را موظف می علاوه بر استحکام مکانیکی مناسب

ها و سیالاتی  کند تا از آهنی با مقاومت بالایی در مقابل ضربه استفاده شود و همچنین برای محیط

http://www.packmangroup.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/tabid/94/forumid/11/threadid/326/scope/posts/Default.aspx


 www.Prozheha.irبزرگترین مرجع دانلود رایگان مقالات و پروژه های دانشگاهی رایگان                

 
 

 
9 

 

که موجب خوردگی کربن استیل می شوند لازم است که از موادی با قابلیت مقاومت در برابر 

 .خوردگی استفاده کرد

به  ا توجهتحت فشار از کمپوزیت ها ساخته شده اند مانند فیبر های کربن ببرخی از منابع 

سبک  سیاراستحکام بالای فیبر کربن در برابر کشش، این نوع از مخازن تحت فشار میتوانند ب

 . با شد باشند اما ساخت آن ها بسیار بسیار سخت می

 حافظتما یا سرامیک ها منابع تحت فشار برای جلوگیری از خرابی می توانند با پلیمر ه

ک یند و تواند میزان زیادی از فشار را تحمل ک بشوند، علاوه بر این ، این پوشش خودش می

 ]5،4[.باشد پشتیبان خوب برای لایه ی اصلی می

 

 دسته بندی مخازن تحت فشار : - 5 – 1

 طبقه بندی بر اساس شکل  - 1 – 5 – 1

 مخازن استوانه ای  -الف 
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اغلب به صورت یک استوانه ای با دو سر عدسی ساخته می شوند.این نوع مخازن رایج ترین 

نوع مخازن هستند.مخازن استوانه ای بلند ممکن است عمودی یا افقی باشند.اصولا نیاز عملیاتی 

ها که نیاز به ثقل جهت  آن است.برای مثال برج بودن یک برج تعیین کننده نوع افقی یا عمودی

ی فازها دارند به صورت عمودی نصب می شوند در حالیکه مبدلهای حرارتی هم می جداساز

توانند به صورت افقی و هم عمودی نصب گردند.در مورد مبدلهای حرارتی این انتخاب عموما 

بوسیله روش انتقال گرما وسیر سیال صورت می گیرد.در مخازن ذخیره محل نصب عمدتا عامل 

 انتخاب می باشد.

 

 ]2[نمونه یک مخزن تحت فشار افقی : 3-1شکل
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 مخازن کروی -ب 

خازن وند.مبه علت استحکام ذاتی شکل کروی این مخازن اصولا برای فشارهای بالا بکار می ر

 ذخیره بزرگ که تحت فشار متوسط قرار دارند معمولا شکل کروی یا شبه کروی دارند.

 

 

 [2]: مخازن کروی پتروشیمی 4 – 1شکل 

 طبقه بندی بر اساس فشار  - 2 – 5 – 1
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 مخزن تحت فشار داخلی - الف

 در این نوع مخزن معمولا سیالی با فشار بالاتر از فشار اتمسفر وجود دارد.

 مخزن تحت فشار خارجی -ب 

ر وند دشمخازن تحت فشاری که با شرایط خلاء مرتبط هستند باید برای فشار خارجی طراحی 

 شد.غیر این صورت متلاشی خواهند 

 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره -3 – 5 – 1

 مخازن جدار نازک -الف 

 متر ازکمخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر  یکی از متداولترین انواع مخازن است.در این 

 .است  10%

 مخازن جدار ضخیم -ب 

 ]6[است. %10 در این نوع مخازن نسبت ضخامت پوسته به قطر بیشتر از

 کاربردها – 6 – 1



 www.Prozheha.irبزرگترین مرجع دانلود رایگان مقالات و پروژه های دانشگاهی رایگان                

 
 

 
13 

 

صی مخازن تحت فشار درانواع کاربردهای گوناگون هم در بخش صنعتی و هم در بخش خصو

نمونه ارد.داستفاده می شود.این مخازن برای ذخیره هوای فشرده ومخازن آب داغ خانگی کاربرد 

و، توکلاهای دیگر از کاربرد آن می توان مخازن تحت فشاراستوانه غواصی،برج های تقطیر، ا

مخازن ی نفت و پتروشیمی، راکتورهای هسته ای، زیر دریایی وکشتی فضایی،درپالایشگاه ها

، مایعپنوماتیکی وهیدرولیکی تحت فشار، مخازن کیسه هوای خودرو ومخازن ذخیره سازی گاز

 نام برد. LPGمانند آمونیاک،کلر،پروپان، بوتان و

 

 

 ]7[در خودرو LPG: مخزن  5 – 1شکل 

 فصل دوم
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 روش اجزاء محدود:

 مقدمه: - 1 – 2

 ول تازه مسائ افزایش روز افزون نیازهای بشر و تلاش برای برآورده ساختن آنها، منجر به خلق

ین امر ااز  پیچیده ای در همه زمینه های علمی و فنی شده که حوزه مهندسی مکانیک و سازه نیز

خواص  یرااخ مستثنی نبوده است. در اغلب موارد ، نیاز به طراحی و تحلیل قطعات با هندسه و

فتن ه یابپیچیده تحت بار گذاری های نامنظم است که بکار گیری روشهای کلاسیک موجود منجر 

ت از عادلامعادلات حاکم بسیار پیچیده با شرایط مرزی و اولیه متنوع است که عملا حل این م

 .تحلیلی را غیر ممکن می سازد روش

ها  معادلات دیفرانسیل حاکم به سیستماز همین روست که روشهای عددی متنوعی برای حل 

ایجاد و امروزه به طرز وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع روش عددی مورد 

 استفاده و نوع المان بندی، روشهای مختلفی نظیر حجم محدود ، اجزاء محدود ، تفاضل محدود و

 .حاصل شده است ...



 www.Prozheha.irبزرگترین مرجع دانلود رایگان مقالات و پروژه های دانشگاهی رایگان                

 
 

 
15 

 

د. ی شونمنرم افزارهای متنوع به کاربران عرضه  هر کدام از روشهای فوق الذکر، در قالب

ست ادود روشی که در اغلب مسائل مکانیک جامدات مورد استفاده قرار می گیرد روش اجزاء مح

 و ... قابل استفاده است. Nastran ،Abaqus،Ansys که در قالب نرم افزارهایی چون

 : آشنايی با روش اجزاء محدود - 2 – 2

لات فیزیکدان ها یک پدیده فیزیکی را به وسیله دستگاهی از معادمعمولا مهندسان و 

ن دیفرانسیل معمولی و یا جزئی که در محدوده خاصی صادق است و شرایط مرزی و آغازی

ه ی و اولیمرز مناسبی را تامین می کند توصیف می کنند. در واقع یک معادله دیفرانسیل با شرایط

رد نظر ی موز یک پدیده است. برای یافتن توزیع متغیر هامورد نیاز خود یک مدل ریاضی کامل ا

ه مذکور عادلکه ارتباط آنها در فرم دیفرانسیلی توسط معادله حاکم بیان می گردد، می بایست م

 توجه به ا باحل گردد تا بتوان مقادیر عددی هر کمیت مرتبط را در نقاط دلخواه بدست آورد. ام

ا اده را بسسیار ساده این معادلات آن هم در ناحیه های هندسی باینکه تنها می توان اشکال بسیار 

 جهموا روشهای تحلیلی حل نمود، در حل اغلب معادلات حاکم به روش تحلیلی با مشکل بزرگی

 .هستیم
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رن قد در برای مقابله با چنین مشکلاتی و نیز جهت استفاده از قدرتمند ترین وسیله موجو

د تا ه شوت که مساله مورد نظر در یک قالب کاملا جبری ریختحاضر یعنی کامپیوتر، ضروری اس

ف واع مختلز انحل آنها تنها نیازمند عملیات جبری باشد. برای دستیابی به چنین هدفی می توان ا

نمود.  فادهروشهای گسسته سازی یک مساله پیوسته تعریف شده به وسیله معادلات دیفرانسیل است

شان نز اعداد هی امجهول که می توان آنها را با مجموعه ای نا متنا در این روشها تابع و یا توابع

الت کلی حدر  داد، به وسیله تعداد متناهی از پارامتر های مجهول جایگزین می گردند که طبیعتا

 ] 9[نوعی تقریب را در بر دارد

روش اجزاء محدود یک دستورالعمل عددی جهت حل مسایل فیزیکی می باشد که توسط 

شهای ر رودیفراانسیل توصیف می شوند.این روش دارای دو ویژگی است که آن را از سای معادله

 :عددی متمایز می سازد

ه استفاد ر این روش از یک فرمولبندی انتگرالی جهت ایجاد یک دستگاه معادلات جبرید-1

 .می شود

ده استفا ر این روش از توابع هموار به طور قطعه ای پیوسته جهت تقریب کمیات مجهولد-2

 .می شود
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 :روش اجزاء محدودرا می توان به پنج مرحله اصلی تقسیم کرد

ال ورد بحث به تعداد زیادی زیر ناحیه کوچک موسوم به المان، نقاط اتصمتقسیم ناحیه -1

 . یکدیگر گره نامیده می شود المانها به

همواره یا  عیین تقریب اولیه برای حل به صورت یک تابع با ضرایب ثابت مجهول کهت-2

 ره نوشتهگهر  خطی  است و یا مرتبه دوم. پس از تعیین شدن مرتبه تقریب اولیه، معادله حاکم در

 . می شود

اه معادلات جبری، تابع وزنی برای هر گره مشخص شده و سپس انتگرال استخراج دستگ-3

د د می گردیجای اباقیمانده وزنی تشکیل می گردد. با انتگرال گیری، برای هر گره یک معادله جبر

 .که پس استخراج معادلات همه گره ها، دستگاه معادلات بوجود می آید

 . حل دستگاه معادلات ایجاد شده -4

 . محاسبه سایر کمیات از روی مقادیر گرهی -5

 معرفی نرم افزار انسیس: - 3 – 2
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ای از دسته نرم افزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود بر ANSYSنرم افزار 

 مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود.

 باعث برتری تحلیل مسائل متنوع از یک طرف و ارتقاء تجهیزات کامپیوتری از طرف دیگر

 ابد.یشده است که کاربرد روش اجزای محدود و در نتیجه نرم افزارهای بر پایه آن رواج 

، مخزن، امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب ANSYSابزارهای پیش بینی شده در 

روشهای  ا بهسد، پل ... و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی... ر

فت و رهای استاتیکی، بارگذاری  مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیل

تعددی ای مهدال و ... اشاره کرد. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه برگشتی، مو

بت یا ر ثابصورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که بطو

ند ترد مان وذیر متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدلهای رفتاری مختلفی از مصالح شکل پ

ر رفتا دو و چند خطی فولاد و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزهمدلهای 

 غیر خطی بکار می روند. 

است. دسته های مختلف  ANSYSوجود المانهای مختلف با قابلیتهای خاص از ویژگیهای 

بصورت دو و سه بعدی، المانهای پوسته ای  Pipeو Beam،Linkالمانها مانند المانهای خطی
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ها( با رفتار Solidها، یک لایه، چند لایه، غشایی، خمشی(، المانهای حجمی )انواع Shell)انواع 

(، فنرهای غیر Contact)خطی و غیر خطی، المانهای تماسی با فاصله اولیه و فاقد سختی کششی 

جرم متمرکز و ... انعطاف پذیری ویژه ای (، کابل، المان کنترلی، المان صلب، Combinخطی )

 ]10[برای مدلسازی حوزه وسیعی از سازه ها و اجزای سازه ای در این نرم افزار فراهم ساخته اند.

تحلیل،  وو نرم افزارهای مشابه در مدلسازی  ANSYSبا وجود ویژگیهای فراوان نرم افزار 

در  اربرکدل، دیدگاه مهندسی و ذکاوت همواره باید به خاطر سپرد که در بررسی تحلیلی یک م

 ست وافرآیند ساخت، تحلیل و کنترل نتایج، مهمترین نقطه اتکاء برای تأیید صحت نتایج 

یدن به بخش بکارگیری چنین نرم افزارهایی صرفاً به عنوان ابزاری برای ساده تر کردن و سرعت

 فرآیند طراحی است.

فی عات کایا گزینه تحلیلی، مناسب است که مطالبه همین دلیل قبل از بکارگیری هر ویژگی 

الح های وابسته به روش تحلیلی، نوع المان و مشخصات مص درباره نحوه کارکرد و تئوری

 صورت گیرد. 

 

 فصل سوم
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 تعريف مساله و حل آن : 

به  ولادف از جنس استوانه ای جدار ضخیم مراحل تحلیل يک مخزن تحت فشار - 1 – 3

 :ANSYSکمک نرم افزار 

 GPa200و مدول الاستیک   MPa 35یک مخزن با فشار داخلیANSYS با استفاده از نرم افزار

را مورد بررسی قرار می 2-3با ابعاد شکل  و Mpa330استحکام تسلیم  و /30و ضریب پوواسن

 ansysبرای آزمایش درستی نتایج ، شرایط اولیه مخزن برای این تحلیل از کتاب دهیم.

workbench tutorial   نوشته Kent L. Lawrence  گرفته شده که فصل مربوط به آن در پیوست

 انتهای این پروژه آورده شده است.

 نرم افزار انسیس استفاده می کنیم. 12برای این تحلیل از نسخه 

 انتخاب واحدها:  - 1 – 1 – 3

 انجام SIاحد را از مسیر زیر انتخاب می کنیم تا محاسبات بر اساس و SIبرای این کار گزینه 

 شود.

Main Menu/ preferences/ preprocessor/Material props/Material library/select  units 
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 انتخاب نوع المان: - 2 – 1 – 3

ام انجبا توجه به این نکته که مخزن دارای شکلی متقارن است برای افزایش سرعت در 

ین انجام ا ریقهمحاسبات المان را دو بعدی و رفتار آن را متقارن انتخاب می کنیم که در ادامه ط

 ]10[کار را توضیح می دهیم.

 از مسیر زیر المان مورد نظر را انتخاب می کنیم:

Main Menu/preferences/preprocessor/Element Type/Add.. 

و یا همچنین  گره 8گره یا  4و بعدی چهار گوشه ای با برای این تحلیل می توانیم از المان د

 المان مثلثی استفاده کنیم.

)متقارن(  Axisymmetricرا Elemet behavior نیز در صورتی که  solid183المان دو بعدی 

 انتخاب کنیم برای این تحلیل مناسب است.این المان دارای دو درجه آزادی در هر گره در راستای

XوY کرنش صفحه ای و یا ،به عنوان تنش صفحه ای ازاین المان صفحه ای می توان.می باشد

 یک المان متقارن استفاده کرد.
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 solid183: هندسه ی المان  1-3شکل 

وجه برای این تحلیل مناسب است،باید تSOLID183 با توجه به توضیحات ذکر شده المان 

را روی  Elemet behaviorگزینه  optionداشت که پس از انتخاب این المان از قسمت 

axisymmetric .قرار می دهیم 

 Material Properties):)تعريف خواص ماده - 3 – 1 – 3

 برای اینکار مسیر زیر را دنبل می کنیم:

MainMenu/preferences/preprocessor/Materialprops/MaterialModels/Structural/line

ar/elastic/Isotropic 

 قسمت مقادیر مدول کشسانی و ضریب پواسون را وارد می کنیم.و در این 

 :(modeling)مدل سازی  - 4 – 1 – 3



 www.Prozheha.irبزرگترین مرجع دانلود رایگان مقالات و پروژه های دانشگاهی رایگان                

 
 

 
23 

 

تار و رف در این قسمت مخزن را مدل سازی می کنیم باید توجه داشت چون المان را دو بعدی

ی کنیم وسپس آن را مدل سازی م 2-3المان را متقارن در نظر گرفتیم مخزن را به صورت شکل 

 گسترش می دهیم این کار در افزایش سرعت محاسبات بسیار موثر است. Yحور حول م

 

 ر ضخیمجدا : مدل اولیه مخزن 2-3شکل

مدل  Createبرای مدل سازی مسیر زیر را دنبای می کنیم و با توجه  به دستورات موجود در 

ر آخر همیشه ابتدا نقاط وسپس خطوط  و بعد از آنها صفحه و د ANSYSرا رسم می کنیم.در 

 )واحد ابعاد میلیمتر می باشد(حجم را رسم می کنیم.
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Main Menu/preferences/preprocessor/Modeling/Create 

 

 ANSYSدر  مخزن : مدل اولیه 3-3شکل

 :Meshing))مش بندی - 5 – 1 – 3

 با اجرای دستور

Main Menu/preferences/preprocessor/Meshing/Mesh Tool 
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 ی شود.و با انتخاب سطح،مش بندی انجام م Meshو فشار دادن  FreeوQuadبا انتخاب گزینه

 

 : مش بندی اولیه4-3شکل 

 تعیین قیدها: - 6- 1 – 3

مقید می  5-3با توجه به تقارن هندسی شکل مخزن را مانند شکل از دو ناحیه مانند شکل 

 کنیم.

 این کار را با استفاده از دستور زیر انجاممی دهیم:
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MainMenu/preferences/Solution/DefineLoads/Apply/structural/ 

Displacement/On lines 

 را برای خط بالا رویDOFs to be constrained و با انتخاب خطوط تقارن بالا و پایین گزینه 

 X  وبرای خط پایین روی Y دهیم.قرار می 

 بارگذاری: - 7 – 1 – 3

 با اجرای دستور زیر

MainMenu/Preferences/Solution/DefineLoads/Apply/structural/ 

Pressure/On Lines 

 35000000را روی  VALUE load PRES valueو انتخاب خط داخلی مخزن مقدار گزینه 

 گردد. MPa35قرار می دهیم تا فشار داخلی مخزن برابر با 
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 : اعمال قید و بارگذاری 5 – 3شکل 

 حل مساله: - 2 – 3

Main/Solution/Solve/Current LS 

یرد صورت می گ ANSYSبا اجرای این دستور عمل محاسبات توسط نرم افزار المان محدود 

 و نتایج در خروجی ثبت می شود.
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  List/Resultsنتایج حاصل از تحلیل را می توان از طریق General Postproc پس از انتخاب 

نی بدست به صورت قابل مشاهده برای کاربر مثل کانتور،فیلم،جدول،فایل مت Plot/Results  و

 آورد.

 

 : کانتور تغییر شکل مخزن 6 – 3شکل

 فصل چهارم :

 :و بحث  نتايج
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ختلف مسیر زیر خروجی های مبرای بررسی نتایج حاصل از تحلیل این مخزن تحت فشار از 

 را به صورت کانتور می گیریم:

Plot/Results/Contour plot/ elem solution 

ایج برای نمایش داده شد .این نت9– 4تا  1 – 4نتایج حاصل از این تحلیل که در شکل های 

 از نیمه بالایی مخزن مدل شده است.¼
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 : کانتور تنش فون مايسز 1 – 4شکل 

تنش فون مایسز را نشان می دهد که در ناحیه داخلی روی فیلر بحرانی است و  1– 4شکل 

مقایسه  می باشد Mpa330استحکام تسلیم متریال سازنده مخزن که  که بااست  MPa 201برابر با 

دارا می باشد با توجه به این نکته که  65/1می شود بنابراین ضزیب اطمینانی تقریبا برابر با 

 5/3مقدار آن برای مخازن تحت فشار معمولا  طمینان به عوامل متعددی بستگی دارد وضریب ا

است،پس ناحیه ای که در آن تنش ماکزیمم اتفاق می افتد بحرانی است و احتمال شکست در  4یا 
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برای محاسبه مقدار دقیق تر تنش در این ناحیه می توانیم مش بندی را در نزدیک .آن وجود دارد

 کنیم. refineنقطه بحرانی 

 

 X: کانتور تنش عمودی در راستای محور 2– 4شکل 

در قسمت بالای آن روی کلاهک مخزن مشخص  xσماکزیمم تنش عمودی 2 – 4در شکل 

می  MPa187که برابر با  و مانند شکل قبل ناحیه فیلر نیز تنش زیادی را تحمل می کند شده

مشاهده می کنیم  برای بقیه مناطق مخزن که بیشتر با رنگ سبز و آبی مشخص شده باشد.همچنین

 مقدار تنش تقریبا ثابت است.
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 Y: کانتور تنش عمودی در راستای محور  3 – 4شکل 

در قسمت داخلی مخزن روی فیلر رخ می دهد که برابر با   yσماکزیمم تنش  3 – 4در شکل 

MPa161  است.مقدار این تنش روی کلاهک مخزن تقریبا ثابت و کم است،در قسمت استوانه ای

 نیز تغییرات کمی دارد.
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 Z: کانتور تنش عمودی در راستای محور  4 – 4شکل  

در قسمت بیرونی و بالای مخزن با رنگ قرمز مشخص شده  zσماکزیمم تنش 4 – 4در شکل 

دلیل تمرکز تنش در آن ناحیه می تواند وجود قید در راستای است، MPa187که مقدار آن برابر 

مقدار این تنش در قسمت استوانه ای آن از بالا ،باشد که در هنگام قید گذاری قرار دادیم Xمحور 

 می یابد.با نزدیک شدن به مرکز مخزن  افزایش 
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 XY: کانتور تنش برشی در صفحه ی 5– 4شکل 

 و با رنگ قرمز مشخص شده MPa 10.4برابر با  xyτماکزیمم تنش برشی  5– 4درشکل 

دار ه مقاست،مقدار این تنش در قسمت استوانه ای و قسمت بیرونی کلاهک آن زیاد و نزدیک ب

 بحرانی است.
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 x: کرنش مکانیکی در راستای  6 – 4شکل 

ه که را نشان می دهد بیشترین مقدار آن در شکل با رنگ قرمز مشخص شد xɛ 6 – 4شکل 

مت در ضخا در ناحیه بالای کلاهک و روی فیلر حداکثر است،یعنی در این نواحی بیشترین تغییر

 را داریم.  X راستای محور
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 Y: کرنش مکانیکی در راستای 7 – 4شکل 

مترین کرا نشان می دهد ومشاهده می شود روی کلاهک به دلیل وجود قیود  yɛ 7 – 4شکل 

 را داریم .  Yمقدار را دارد و در ناحیه فیلر حداکثر کرنش در راستای 
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 Z: کرنش مکانیکی در راستای  8 – 4شکل 

عنی رانشان می دهد مقدار این کرنش در اکثر نواحی مخزن زیاد است ی zɛ 8 – 4شکل 

لاهک کجابجایی زیادی دارد همچنین بیشترین جابجایی در قسمت بیرونی  Zمخزن در راستای 

 مشخص شده است .
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 XY: کرنش برشی در صفحه  9 – 4شکل 

رنش کرا نشان می دهد و بر خلاف حالت های قبل مشاهده می شودمقدار  xyɛ 9 – 4شکل 

 در نواحی اطراف فیلر حداقل است. xyبرشی در صفحه 

 

 فصل پنجم :
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 نتیجه گیری و پیشنهاد :

اهده و مش با بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل این مخزن تحت فشار استوانه ای جدار ضخیم

رعت و سدر  نوع تحلیل ، قید گذاری ، مش بندی و نوع المان نقاط بحرانی می توان نتیجه گرفت

و بعدی ای ددقت محاسبات بسیار موثر است می توان به جای تحلیل متقارن واستفاده از المان ه

 کرد . فادهو چهار وجهی از نوع دیگری از تحلیل و المان های سه بعدی یا دو بعدی مثلثی است

 ش بندیدر زمان می توان پس حصول از نتایج اولیه، مبرای بیشتر شدن دقت و صرفه جویی 

یم تا جواب کنیم و مساله را دوباره حل کن Refineرا در نقاط ماکزیمم کانتورهای بدست آمده 

 های دقیق تری بدست آوریم.
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